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Preisliste 

CLT – Cross Laminated Timber 

 

*
 Decklagen bestehend aus 2 Längslagen. 

**
 Decklagen sowie die innere Lage bestehend aus 2 Längslagen. Status 04/2014 

*** 
NVI: Nichtsichtqualität (beidseitig). 

 

BASIS ABBUNDLEISTUNGEN 

Wandabbund 8,00 € / m² Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten. 

Deckenabbund 5,00 € / m² Preise exklusive Ust. FCA Bad St. Leonhard bzw. Ybbs Werksgelände. 

C-PLATTEN 

 

Bezeichnung 

[--] 

Nenn-
stärke 

[mm] 

Schichten 

[s] 

Verrechnungsbreiten 

[cm] 

NVI*** 

[€/m²] 

CLT 60 C3s 60 3 245; 275; 295 36,00 

 
C3s 

 

 
C5s 

CLT 80 C3s 80 3 245; 275; 295 40,00 

CLT 90 C3s 90 3 245; 275; 295 42,00 

CLT 100 C3s 100 3 245; 275; 295 45,50 

CLT 120 C3s 120 3 245; 275; 295 52,50 

CLT 100 C5s 100 5 245; 275; 295 55,00 

CLT 120 C5s 120 5 245; 275; 295 61,50 

CLT 140 C5s 140 5 245; 275; 295 65,00 

CLT 160 C5s 160 5 245; 275; 295 72,50 
  

L-PLATTEN 

 

Bezeichnung 

[--] 

Nenn-
stärke 

[mm] 

Schichten 

[s] 

Verrechnungsbreiten 

[cm] 

NVI*** 

[€/m²] 

CLT 60 L3s 60 3 245; 275; 295 36,00 

 
L3s 

 
L5s 

 
L5s-2

*
 

 
L7s 

 
L7s-2

*
 

 
L8s-2

** 

CLT 80 L3s 80 3 245; 275; 295 40,00 

CLT 90 L3s 90 3 245; 275; 295 42,00 

CLT 100 L3s 100 3 245; 275; 295 45,50 

CLT 120 L3s 120 3 245; 275; 295 52,50 

CLT 100 L5s 100 5 245; 275; 295 55,00 

CLT 120 L5s 120 5 245; 275; 295 61,50 

CLT 140 L5s 140 5 245; 275; 295 65,00 

CLT 160 L5s 160 5 245; 275; 295 72,50 

CLT 180 L5s 180 5 245; 275; 295 80,00 

CLT 200 L5s 200 5 245; 275; 295 87,50 

CLT 160 L5s-2* 160 5 245; 275; 295 72,50 

CLT 180 L7s 180 7 245; 275; 295 85,00 

CLT 200 L7s 200 7 245; 275; 295 92,50 

CLT 240 L7s 240 7 245; 275; 295 108,00 

CLT 220 L7s-2* 220 7 245; 275; 295 100,00 

CLT 240 L7s-2* 240 7 245; 275; 295 108,00 

CLT 260 L7s-2* 260 7 245; 275; 295 115,50 

CLT 280 L7s-2* 280 7 245; 275; 295 124,00 

CLT 300 L8s-2** 300 8 245; 275; 295 133,50 

CLT 320 L8s-2** 320 8 245; 275; 295 142,00 
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Zellinhalt:  Luft
Produkttyp:  nach ÖNORM B 6000: EPS W20
Kantenausbildung:  gerade Kante (GK)
Kennzeichnung:  1 gelber Streifen
Nutzmaß:  1000 x 500 mm 
Nutzläche:  0,5 m2 pro Platte
Druckspannung:  bei 10 % Stauchung, 100 kPa (10 t/m2)
Wärmeleitfähigkeit:  λD = 0,031 W/(mK)
Plattenformat:  1000 x 500 mm

Zellinhalt:  Luft
Kantenausbildung:  mit 15 mm breiten Stufenfalz (SF)
Nutzmaß:  1000 x 500 mm 
Nutzläche:  0,5 m2 pro Platte
Plattenformat:  1000 x 500 mm

Austrotherm EPS® W20-PLUS Wärmedämmplatte

Austrotherm open PLUS Dachboden-Dämmelement

Druckbelastbare höchstwärmedämmende expandierte Polystyrolhartschaumstoffplatte

Druckbelastbares höchstwärmedämmendes atmungsaktives Dachboden-Dämmelement

Ω Lieferzeitraum auf Anfrage.
*)     Mindermengenzuschlag: € 100,– zwischen 10 und 20 m3  

pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,–/m3. 

Ω Lieferzeitraum auf Anfrage.
*)     Mindermengenzuschlag: € 100,– zwischen 10 und 20 m3  

pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,–/m3. 

Nur Lagerlieferungen möglich. Staplerentladung nötig. 

Mindestbestellmenge: 12 Paletten.

Abnahme nur palettenweise.

Ω   für Bereiche mit Druckbelastung (unter 
Estrich, im Flachdach, im Gefälledach, unter 
Fußbodenheizung, Kühlräume)

Ω  Dämmung der obersten Geschoßdecke; vor 
allem bei eingeschränkten Platz verhältnissen

Ω  besonders für Niedrigenergie- und Passivhäuser 
geeignet

!

+ Mit verbesserter Dämmwirkung

Ausgezeichnete 
ökologische Eigenschaften

Wasserabweisend

EAN-Nummer
9007646...

m²
je Bund

Stk. 
je Bund

Dicke 
(in mm)

Preis*) €/m²
exkl. MwSt.

000730 25,0 50 Ω 10 1,66

000754 12,5 25 Ω  20 3,33

000778 8,0 16 Ω  30 4,99

000785 6,0 12 Ω 40 6,65

000792 5,0 10   50 8,32

000808 4,0 8   60 9,98

000815 3,5 7 Ω  70 11,64

000822 3,0 6   80 13,30

000839 2,5 5 Ω  90 14,97

000846 2,5 5   100 16,63

000853 2,0 4 Ω  110 18,30

000860 2,0 4   120 19,96

000877 1,5 3   140 23,28

000884 1,5 3 Ω  160 26,61

000891 1,0 2 Ω  180 29,93

000907 1,0 2 Ω  200 33,26

000914 1,0 2 Ω  220 36,59

000938 1,0 2 Ω  240 39,91

000952 1,0 2 Ω  260 43,24

000969 0,5 1 Ω  280 46,57

000976 0,5 1 Ω  300 49,90

Andere Plattenformate und Dicken auf Anfrage.

Ω   atmungsaktives Dachbodendämmelement  
mit begehbarer Oberfläche

Atmungsaktives 
Dachbodendämmelement

 

EAN-Nummer
9007646...

m²
je Palette

Stk. 
je Palette

Dicke 
(in mm)

U-Wert
W/m2K

Preis €/m²
exkl. MwSt.

Preis €/Stk.
exkl. MwSt.

008606 10 20 Ω 120 0,26 32,67 16,34

008637 8 16 Ω 160 0,19 38,47 19,24

008675 6 12 Ω 200 0,15 44,27 22,13

Austrotherm
XPS®

Austrotherm
EPS® PLUS

Austrotherm
EPS®

Austrotherm
Resolution®

Austrotherm
Uniplatte®

Austrotherm
PE-Schaumfolien

Austrotherm
Service

Austrotherm
Profile

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt

Atmungsaktive, begehbare 
Oberfläche
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Zellinhalt:  Luft
Produkttyp:  nach ÖNORM B 6000: EPS T 650
Kantenausbildung:  gerade Kante (GK) 
Kennzeichnung:  2 grüne Streifen
Nutzmaß:  1000 x 500 mm 
Nutzläche:  0,5 m2 pro Platte
Wärmeleitfähigkeit: λD = 0,033 W/(mK)
Anwendungsgrenztemperatur: 85 °C
Plattenformat:  1000 x 500 mm

Zellinhalt:  Luft
Produkttyp:  nach ÖNORM B 6000: EPS T 1000
Kantenausbildung:  gerade Kante (GK)
Kennzeichnung:  1 grüner und 1 schwarzer Streifen
Nutzmaß:  1000 x 500 mm 
Nutzläche:  0,5 m2 pro Platte
Wärmeleitfähigkeit:  λD = 0,032 W/(mK)
Anwendungsgrenztemperatur:  85 °C
Plattenformat:  1000 x 500 mm

Austrotherm EPS® T 650-PLUS Trittschalldämmplatte

Austrotherm EPS® T 1000-PLUS Trittschalldämmplatte

Höchstwärmedämmende Trittschalldämmplatte aus expandiertem Polystyrol hartschaumstoff für 
Gesamtbelastungen bis 650 kg/m2

Höchstwärmedämmende Trittschalldämmplatte aus expandiertem 
Polystyrol hartschaumstoff für Gesamtbelastungen bis 1.000 kg/m2

Ω Lieferzeitraum auf Anfrage.
*)     Mindermengenzuschlag: € 100,– zwischen 10 und 20 m3 pro Entladestelle. 

Ω Lieferzeitraum auf Anfrage.
*)     Mindermengenzuschlag: € 100,– zwischen 10 und 20 m3 pro Entladestelle.

EAN-Nummer
9007646...

m²
je Bund

Stk. 
je Bund

Dicke 
(in mm)

Preis*) €/m²
exkl. MwSt.

001706 11,5 23  Ω 20 3,43

001713 9,0 18  Ω 25 4,17

001720 7,5 15      30 4,86

001737 5,5 11  Ω 40 5,83

001744 4,5 9  Ω 50 7,35

Andere Plattenformate und Dicken auf Anfrage.

EAN-Nummer
9007646...

m²
je Bund

Stk. 
je Bund

Dicke 
(in mm)

Preis*) €/m²
exkl. MwSt.

001768 7,5 15  Ω 30 5,54

001775 5,5 11  Ω 40 7,26

Andere Plattenformate und Dicken auf Anfrage.

Lärmstopp

Lärmstopp

!

!

Ω unter schwimmenden Estrichen
Ω unter Fußbodenheizungen

Mit verbesserter Dämmwirkung

Mit verbesserter Dämmwirkung

Ausgezeichnete 
ökologische Eigenschaften

Ausgezeichnete 
ökologische Eigenschaften

+

+

Ω  unter Trockenestrichen
Ω  unter schwimmenden Estrichen, unter 

Fußbodenheizungen
Ω Industrie- und Gewerbeböden

Sowohl bei der Verlegung unter dem Parkett als auch im Zuge der 
Anwendung unter dem Estrich besticht Autrotherm PE Schaumfolie 
durch eine einfache, staubfreie Verarbeitung und liefert dauerhaft optima-
le Ergebnisse. Das hochwertige Produkt eignet sich ebenso perfekt im 
Trockenausbau, im Fertigteil-Hausbau, im Flachdachbau, zur Verlegung in 
Nassräumen und bei der Altbau-Sanierung.  
Die Kombination mit Fuß bodenheizungen ist problemlos möglich. 

Austrotherm PE-Schaumfolien siehe Seite 46.

Austrotherm PE Schaumfolien

Austrotherm PE-Schaumfolien bestehen aus geschlossen zelligem, feuchtigkeitsunempindlichem,  
extrudiertem Polyethylenschaum.

Austrotherm
XPS®

Austrotherm
EPS® PLUS

Austrotherm
EPS®

Austrotherm
Resolution®

Austrotherm
Uniplatte®

Austrotherm
PE-Schaumfolien

Austrotherm
Service

Austrotherm
Profile

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt



SALZKAMMERGUT / SCHOTTER & KIES / 02 

Standorte Salzkammergut.

TRAGSCHICHTMATERIAL CE Konformitätserklärung

1661-CPR-0056 1661-CPR-0058 1661-CPR-0057 1661-CPR-0055

Bezeichnung Ohlsdorf
Preis / Tonne

Vorchdorf
Preis / Tonne

Viecht
Preis / Tonne

Roitham
Preis / Tonne

RK 0/32 U5 ungeb. o. TS (Gradermat. mit Bruch), ÖNORM EN 13242 € 11,00 € 11,00 auf Anfrage

RK 0/63 U8 ungeb. u. TS (Frostkies mit Bruch), ÖNORM EN 13242 € 8,65 € 8,65

KK 0/22 U3 ungeb. o. TS, ÖNORM EN 13242 € 12,15

KK 0/32 U3 ungeb. o. TS, ÖNORM EN 13242 auf Anfrage € 12,15

KK 0/32 U4 ungeb. o. TS, ÖNORM EN 13242 € 11,00

KK 0/45  U7 ungeb. u. TS, ÖNORM EN 13242 € 11,10

KK 0/63 U6 ungeb. u. TS, ÖNORM EN 13242 € 12,15

KK 0/63 U7 ungeb. u. TS, ÖNORM EN 13242 € 11,10 € 11,10 € 11,10

RHM 0/90 Recyclingschüttmaterial,  ÖNORM EN 13242 auf Anfrage auf Anfrage

Wandkies € 7,30 € 7,30 € 7,30 € 7,30

Schüttmaterial  auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Preise gelten ab Werk. * Preiszuschlag für Vorfracht € 4,00/Tonne (keine eigene Erzeugung).

CE Konformitätserklärung

1661-CPR-0056 1661-CPR-0058 1661-CPR-0057 1661-CPR-0055

Bezeichnung Ohlsdorf
Preis / Tonne

Vorchdorf
Preis / Tonne

Viecht
Preis / Tonne

Roitham
Preis / Tonne

Laufen
Preis / Tonne

RK 0/1 € 17,15 € 17,15

RK 0/2, ÖNORM EN 12620 auf Anfrage

RK 0/4, ÖNORM EN 12620, ÖNORM EN 13242 € 15,35 € 15,35 € 15,35 € 15,35 € 15,35 *

RK 0/8, ÖNORM EN 12620  € 15,30 € 15,30

RK 0/16, ÖNORM EN 12620    € 14,95 € 14,95 € 14,95 € 14,95 *

RK 0/32, ÖNORM EN 12620          € 14,35 € 14,35

RK 4/8, ÖNORM EN 12620, ÖNORM EN 13242 € 8,40 € 8,40 € 8,40 € 8,40 *

RK 4/16, ÖNORM EN 12620 € 8,65 € 8,65

RK 8/16, ÖNORM EN 12620, ÖNORM EN 13242 € 8,65 € 8,65 € 8,65 € 8,65 *

RK 16/32, ÖNORM EN 12620, ÖNORM EN 13242 € 9,60 € 9,60 € 9,60 € 9,60 € 9,60 *

RK 16/32 für Dachbekiesungen, ÖNORM EN 13242 € 11,60

RK 32/45 € 9,30

RK 32/63 € 9,30

RK 32/X € 9,05 € 9,05

NATURMAT. RUND GEWASCHEN

CE Konformitätserklärung

1661-CPR-0056 1661-CPR-0058 1661-CPR-0057

Bezeichnung Ohlsdorf
Preis / Tonne

Vorchdorf
Preis / Tonne

Viecht
Preis / Tonne

Laufen
Preis / Tonne

KK 0/1, ÖNORM EN 12620 auf Anfrage auf Anfrage

KK 0/2 (G2), ÖNORM EN 13043 € 16,85

KK 0/4 (G4), ÖNORM EN 13043, ÖNORM EN 13242   € 16,85 € 16,85

KK 2/5 (G2), ÖNORM EN 13043, ÖNORM EN 13242 € 15,10 € 15,10 € 15,10 *

KK 2/5, ÖNORM EN 12620 € 15,10

KK 4/8 (G2), ÖNORM EN 13043, ÖNORM EN 13242 € 15,10 € 15,10 € 15,10 *

KK 4/8, ÖNORM EN 12620 € 15,10

KK 8/11 (G2), ÖNORM EN 13043 € 13,85 € 13,85

KK 8/11, ÖNORM EN 12620 € 13,85

KK 11/16 (G2), ÖNORM EN 13043  € 13,85 € 13,85

KK 16/22 (G4), ÖNORM EN 13043 € 13,00 € 13,00

KK 22/32 (G4), ÖNORM EN 13043 auf Anfrage

Streusplitt KK 4/10, trocken       € 16,80 € 16,80

Splitt KK 2/5, trocken   € 16,80 € 16,80

BRECHSAND UND SPLITT



SORTE  (exkl. 20 % Mwst.) €

Rundkorn gewaschen RK 0/4  15,50

RK 0/8  13,30

RK 0/16  12,00

RK 0/32  12,00

RK 4/8  9,50

RK 8/16  9,90

RK 16/32  10,50

RK 32/X  7,20

Wandschotter  7,20

Kantkorn KK 4/8  9,80

KK 8/32  8,50

Recycling RC 0/16  7,00

Mindermenge Pauschale  15,00

NÖ Landschaftsabgabe  0,21

Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Wopinger Transportbeton Ges.m.b.H.
2522 Oberwaltersdorf  Brückenstraße 3

T: 02253/6551-0  F: 02253/6294
ofice@wopinger.com  www.wopinger.com

UID-Nr. ATU 36777706
Bawag Konto-Nr.: 7.365.896  BLZ 60000
BIC: BAWAATWW  IBAN: AT066000000007365896

Firmenbuchnummer: 107266 w
Firmenbuchgericht: Wr. Neustadt
Gerichtsstand ist für beide Teile Baden

Die Qualitätskontrolle.
Strenge regelmäßige Kontrollen werden vom eigenen Labor in allen Werken durchgeführt. Selbst-
verständlich sind alle Kies- und Sandsorten Ö-Norm geprüft und werden durch eine staatliche, 
akkreditierte Prüfanstalt kontrolliert. Die Baustoffe sind zertiiziert nach der Baustofliste ÜA.

Kies
Preise 2016

Kieswerk Mauer
Galtberg 20a
3362 Mauer
Tel: 07475 / 53 900-0

Gültig ab 1.1.2016 bis auf Widerruf.
Diese Preisliste ersetzt alle bisherigen. Die Preise verstehen sich freibleibend ab 
Werk, in EUR je to. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



Menge €/Stk

Tube 250 g 3,70

Tube 500 g 4,90

Kübel 2 kg 13,60

Menge €/Stk

Kübel 800 g 9,--

Kübel 5 kg 51,60

17

Betonschacht
Passend für alle Rohre der Serien: PP-MEGA, PP-WELL und PP-GLATT

Namhafte Betonschachthersteller liefern Betonschächte 
passend zu unserem PP-MEGA-System. 

Preise auf 

Anfrage!

Kunststoffschacht - Betonschacht - PE-Schacht

Kunststoffschacht
Schachtboden: DN 625, 800, 1000 mm

Sammelschacht

Rotomoulding-Schacht mit 

PP-MEGA-Anschluss

Gleitmit te l

Spezial Gleitmittel

• Rohre sind dadurch wesentlich leichter zu verbinden
• Dichtung verzieht sich nicht und liegt besser an
• geeignet für PP-, PVC- oder HT-Rohre
• gute Schmier- und Gleitfähigkeit

• Durch die ausgezeichnete Schmier- und Gleitfähigkeit 
  werden die Erfordernisse viel besser erfüllt. 
• Verbrauch wird minimiert 

Für eine optimale Verlegung und ein optimales Zusammenstecken empfehlen wir, die 
Gleitlächen der Rohre und die Muffeninnenseite vor dem Zusammenstecken gut mit 
unserem Gleitmittel einzustreichen. 

Durchlaufschacht

passend für 
alle PP-MEGA-Rohre und PP-GLATT-Rohre

NICHT
vergessen!

Bauvlies

g/m² Größe €/m²

110 2 x 25 m 1,13

110 2 x 50 m 1,13

150 1 x 50 m 1,32

150 2 x 50 m 1,32

150 4 x 100 m 1,25

   200** 4 x 100 m 1,56

300 4 x 100 m 2,85

350 4 x 100 m
auf

Anfrage400 4 x 100 m

500 g/m² aus Polyester (ohne RVS)

Trenn- und Filtervlies, Polypropylen Filtervlies

Das Vlies verhindert die Verbindung der Schotterschicht mit dem Mutterboden.
Als Trennschicht bei Baugrundstabilisierung verbessert es die Stabilität und Tragfähigkeit und 
bietet ungehinderten Durchlass des Sickerwassers.
Das Geotextil ist aus zugfestem 100%-igen PP-Fasern und für 
alle geotechnischen Anforderungen geeignet: Trennen, Filtern, 
Schutz, Drainage und Verstärkung.

RVS 

geprüft

**Für Zuschnitte auf ganze lfm gibt es 40% Aufschlag

1/1 3/1



36 Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise nach dem Stand vom 1. Jänner 2014; ohne Mehrwertsteuer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

2 | Rigips. Platten

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

0

2.1. Rigips Bauplatten RB / Gipsplatte A    

2.2. Rigips Feuerschutzplatten RF / Gipsplatte DF 

Nach ÖNORM B 3410/DIN 18180 bzw. EN 520.

Mit halbrunden und abgeflachten (HRAK – VARIO), kartonummantelten Längskanten. Querkanten scharfkantig.

AK, VK und HRK auf Anfrage.

Dicke Lager- Standard   Stk./ Best.Nr.  EAN  Rabatt- Verr. Preis

mm ware l x b/cm Palette gruppe Einh. €€

RB 12,5 ● 200 x 125 50 5200444367 9002869020572 (ST) 2 m2 4,14  

RB 12,5 ● 250 x 125 40 5200444368 9002869020589 (ST) 2 m2 4,14 

RB 12,5 ● 260 x 125 40 5200446237 9002869021241 (ST) 2 m2 4,14  

RB 12,5 ● 275 x 125 40 5200444369 9002869020596 (ST) 2 m2 4,14  

RB 12,5 ● 300 x 125 24 5200444370 9002869020602(ST) 2 m2 4,14

RB 15,0 ● 200 x 125 40 5200460191 9002869964036 (ST) 2 m2 5,10

RB 15,0 ● 250 x 125 20 5200446268 9002869030298 (ST) 2 m2 5,10

RB 15,0 ● 260 x 125 20 5200446789 9002869030526 (ST) 2 m2 5,10

RB 15,0 ● 275 x 125 20 5200444383 9002869030564 (ST) 2 m2 5,10

RB 18,0 ● 200 x 125 30 5200446285 9002869903684 (ST) 2 m2 6,12

RB 18,0 – 250/275/300x125  – –  (ST) 2 m2 6,12

Detaillierte Verarbeitungshinweise
in der Trockenbaupraxis

Nach ÖNORM B 3410/DIN 18180 bzw. EN 520.

Zur Verwendung bei Bauteilen mit Anforderungen an den Brandschutz, mit halbrunden und abgeflachten 

(HRAK – VARIO), kartonummantelten Längskanten, Querkanten scharfkantig. AK, VK und HRK auf Anfrage.

Dicke Lager- Standard   Stk./ Best.Nr.  EAN  Rabatt- Verr. Preis

mm ware l x b/cm Palette gruppe Einh. €€

RF 12,5 ● 200 x 125 50 5200444377 9002869020626 (ST) 2 m2 4,93  

RF 12,5 ● 250 x 125 40 5200446269 9002869020633 (ST) 2 m2 4,93   

RF 12,5 ● 260 x 125 24 5200446270 9002869021210 (ST) 2 m2 4,93   

RF 12,5 ● 275 x 125 24 5200444378 9002869020640 (ST) 2 m2 4,93   

RF 12,5 ● 300 x 125 24 5200444379 9002869020657 (ST) 2 m2 4,93   

RF 15,0 ● 200 x 125 40 5200444380 9002869030335 (ST) 2 m2 5,52

RF 15,0 ● 250 x 125 20 5200446279 9002869030342 (ST) 2 m2 5,52

RF 15,0 ● 260 x 125 20 5200446887 9002869030472 (ST) 2 m2 5,52

RF 15,0 ● 275 x 125 20 5200446888 9002869030502 (ST) 2 m2 5,52

RF 15,0 ● 300 x 125 20 5200446280 9002869030359 (ST) 2 m2 5,52

RF 18,0 ● 200 x 125 30 5200446287 9002869005371 (ST) 2 m2 6,71

RF 18,0 – 250/275/300x125  – – (ST) 2 m2 6,71

● Lagerware     –   Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage. Abgabe nur in ganzer Verpackungseinheit.
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6.2. System-Profile Decken gemäß ÖNORM DIN 18182-1 bzw. ÖNORM B 3415

6.2.1. Deckenprofile

6.2.1.1 Deckenprofile * 

Lager- Verpackungs- Bestell- EAN Rabatt- Verr. Preis

Ware Einheit Nummer gruppe Einh. €€

C-Deckenprofil, sendz. verz., Länge: 400 cm, (weitere Lieferlängen: 260, 275, 300 cm)

27/60/27 mm ● Bund à 48 Stg. 5200482683 9002869160674 (ST) 1 100 lfm 184,00

U-Deckenprofil, Standardlänge: 300 cm

27/28/27 mm ● Bund à 48 Stg. 5200452811 9002869160216 (ST) 1 100 lfm 132,002
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6.2.2. Deckenzubehör

6.2.1.2 Deckensonderprofile 

Lager- Verpackungs- Bestell- EAN Rabatt- Verr. Preis

Ware Einheit Nummer gruppe Einh. €€

Längsverbindungsstück für CD 60/27, sendz. verzinkt

● Ktn. à 100 Stk. 5200455781 9002869991551 (ST) 1 100 Stk. 18,40

Winkelverbindungsstück flach für CD 60/27

● Ktn. à 100 Stk. 5200455785 9002869991599 (ST) 1 100 Stk. 80,00

Kreuzverbinder gestreckt für CD 60/27,  verzinkt,  Tragfähigkeit 0,4 kN 

● Ktn. à 100 Stk. 5200455782 9002869991568 (ST) 1 100 Stk. 24,40

Winkelanker, verzinkt,  Tragfähigkeit 0,4 kN

● Ktn. à 100 Stk. 5200452963 9002869180078 (ST) 1 100 Stk. 9,60

Drehankerwinkel für CD 60/27, Tragfähigkeit 0,25 kN

● Ktn. à 100 Stk. 5200455783 9002869991575 (ST) 1 100 Stk. 22,80

Universalverbinder für CD 60/27, Tragfähigkeit 0,25 kN

● Ktn. à 100 Stk. 5200455784 9002869991582 (ST) 1 100 Stk. 55,70

CD-Sicherheitsquerverbinder, verzinkt, für höhengleiche Unterkonstruktion. Zur Montage mit C-Deckenprofil.

● Ktn. à 100 Stk. 5200452997 9002869002615 (ST) 1 100 Stk. 50,60

Draht mit Öse, verzinkt, Ø 4 mm, Tragfähigkeit 0,25 kN

125 mm ● Bund à 100 Stk. 5200452965 9002869180085 (ST) 1 100 Stk. 6,60

250 mm ● Bund à 100 Stk. 5200452966 9002869180092 (ST) 1 100 Stk. 10,20

375 mm ● Bund à 100 Stk. 5200452967 9002869180108 (ST) 1 100 Stk. 14,10

500 mm ● Bund à 100 Stk. 5200452968 9002869180115 (ST) 1 100 Stk. 18,20

750 mm ● Bund à 100 Stk. 5200452969 9002869180122 (ST) 1 100 Stk. 25,60

1.000 mm ● Bund à 100 Stk. 5200452970 9002869180139 (ST) 1 100 Stk. 33,70

Anker-Schnellabhänger für C-Deckenprofil, verzinkt, mit Spannfeder, Tragfähigkeit 0,25 kN

● Ktn. à 100 Stk. 5200452961 9002869180061 (ST) 1 100 Stk. 31,50

Lager- Verpackungs- Bestell- EAN Rabatt- Verr. Preis

Ware Einheit Nummer gruppe Einh. €€

Hut-Deckenprofil, verzinkt, zur Direktmontage im Dachgeschoßausbau

Länge: 400 cm ● Bund à 10 Stk. 5200452872 9002869002271 (ST) 1 100 lfm 402,0*

Winkelprofil, sendz. verzinkt, 30/30 – 0,6 mm

Länge: 400 cm ● Bund à 15 Stg. 5200452871 9002869002264 (ST) 1 100 lfm 175,00

● Lagerware     –   Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage. Abgabe nur in ganzer Verpackungseinheit.



Brettschichtholz Fichte “Industrie”
NETTO

Brettschichtholz besteht aus mindestens drei breitseitig-faser-parallel verleimten Brettern oder Brettlagen 
aus Nadelholz, die 4-seitig gehobelt werden.

Bezugsnorm: EN 386, ON B 4100 T1,
  DIN 1052 T1, MUF EN 301
Güteklasse: Güteklasse II gemäß DIN 1052
  Festigkeitsklasse GL 24
  Wurmfraß im Rahmen der DIN4074 zulässig
  Festigkeitsklasse GL 28; GL 32 oder GL 36 auf Anfrage.
Verleimung: Leimprüfung nach ÖNORM DIN 68141
  helle Leimfuge, BEWITTERUNGSBESTÄNDIG
Holzfeuchte: 12% (+/- 2%)
Oberläche: 4-seitig gehobelt, mit Fase
Längen: siehe Lagerliste (Halbstangen möglich)
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Andere Dimensionen und Längen auf Anfrage! 

Zustellungen von Brettschichtholz mit einer Länge über 16 m erfordern ein Begleitfahrzeug. Transportbegleitung Pauschale Euro 200,00

Breite Preis/m³ ab m³ Preis ab m³ Preis ab m³ Preis

80 mm 612,00 3,23 522,00 20,00 477,00 50,00 437,00

100 mm 597,00 4,03 510,00 20,00 466,00 50,00 426,00

120 mm 582,00 3,46 497,00 20,00 454,00 50,00 416,00

160 mm 582,00 4,30 497,00 20,00 454,00 50,00 416,00

200 mm 582,00 5,76 497,00 20,00 454,00 50,00 416,00

Die Preise für 50m³ gelten für das Liefergebiet Mittelsteiermark. Bei anderen Liefergebieten sind Frachtaufschläge möglich.
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Konstruktionsvollholz Fichte  “NSI“
NETTO

KVH besteht aus mehreren massiven Fichten- und Tannen-Kantholz-Stücken, die in der Länge  
keilgezinkt und kraftschlüssig verbunden werden.

Bezugsnorm: ÖNORM DIN 4074-1
Güteklasse: für nicht sichtbare Konstruktionen 
  Festigkeitsklasse C24
Qualität: NSI
Verleimung: PUR-Kleber zugelassen nach DIN 68141
  geprüft nach ÖNORM EN 385
  helle Leimfuge
Holzfeuchte: max. 18%
Oberläche: 4-seitig gehobelt, Kanten gefast
  vereinzelt rauhe Stellen zulässig, 
Längen: Standardlänge 13 m

80 100 120 140 160 200 240 280

60 98 77 63 56 49 35 28

80 35 25 20

100 44 28 20 16 16

120 27 21 20 15

140 24

160 14 12 10

Andere Längen und Dimensionen auf Anfrage!

H
ö
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e

Breite

Höhe

Breite

Breite Preis/m³ ab m³ Preis ab m³ Preis ab m³ Preis

60 mm 435,00 5,21 371,00 20,00 339,00 50,00 310,00

80 mm 443,00 5,81 378,00 20,00 345,00 50,00 316,00

100 mm 450,00 5,82 384,00 20,00 351,00 50,00 321,00

120 mm 458,00 5,25 390,00 20,00 357,00 50,00 326,00

140 mm 465,00 6,12 397,00 20,00 363,00 50,00 332,00

160 mm 480,00 5,00 410,00 20,00 374,00 50,00 342,00

Die Preise für 50m³ gelten für das Liefergebiet Mittelsteiermark. Bei anderen Liefergebieten sind Frachtaufschläge möglich.

 

 

Lagerliste mit Stück/Paket:
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Rauschalung

Rauschalung Fi/Ta  8 - 16 cm KT
NETTO
 

Qualität: Klasse III/IV

Stärke: 24 mm 
 
Preise gültig bei paketweiser Abnahme, Achtung: Tagespreise! Bitte anfragen.

Qualtät Längen Preis/
m³ ab m3 Preis ab m3 Preis ab m3 Preis

KT 4000 234,00 5,76 200,00 25,00 183,00 50,00 167,00

Rauschalung Fi/Ta  17+ cm KT
NETTO 

Qualität: Klasse III/IV

Stärke: 24 mm  

Preise gültig bei paketweiser Abnahme, Achtung: Tagespreise! Bitte anfragen.

Qualtät Längen Preis/
m³ ab m3 Preis ab m3 Preis ab m3 Preis

KT 4000 250,00 4 198,00 25 180,00 50 165,00

Die Preise für 50m³ gelten für das Liefergebiet Mittelsteiermark. Bei anderen Liefergebieten sind Frachtaufschläge möglich.

Rauschalung Fi/Ta - prismiert  KT
NETTO

Qualität: Klasse III/IV

Stärke: 24 mm

Preise gültig bei paketweiser Abnahme, Achtung: Tagespreise! Bitte anfragen.

Längen Breite Preis/
m³ ab m3 Preis ab m3 Preis ab m3 Preis

4000 mm 160 285,00 4,00 244,00 25,00 223,00 50,00 204,00

4000 mm 100 285,00 4,00 244,00 25,00 223,00 50,00 204,00
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Innenausbau
Dämmung der obersten Geschossdecke

ROCKWOOL ist Mitglied im Verband 
Österreichischer Trockenbauer

Dämmfilz Varirock® 035

Hoch komprimierter Dämm filz aus nicht-
brennbarer Steinwolle für die Dämmung der 
obersten Geschoss decke, zur Ausfachung von 
Holz balken decken, für den Holz rahmenbau 
und für den Ein satz zwischen Lager hölzern 
bei Fußboden auf bauten.

■	 Produktart MW-WL nach ÖNORM B 6000
■	 Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1
■	 	Nenn wert der Wärmeleit fähig keit  

λD = 0,035 W/(m·K)

1) 2 Rollen pro Verpackungseinheit

Dämmfilz Varirock® 040

Hoch komprimierter Dämm filz aus nicht-
brennbarer Steinwolle für die Dämmung der 
obersten Geschoss decke, zur Ausfachung von 
Holz balken decken, für den Holz rahmenbau 
und für den Ein satz zwischen Lager hölzern 
bei Fußboden auf bauten. 

■	 Produktart MW-WL nach ÖNORM B 6000
■	 Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1
■	 	Nenn wert der Wärmeleit fähig keit  

λD = 0,040 W/(m·K)

1) 2 Rollen pro Verpackungseinheit

ROCKPACK EINZELROLLE Preis /m2

Abmessungen

mm (L x B x D)

Art.-Nr. Anzahl

Rollen

m2 m2 RD 

(m2 · K)/W

exkl.  

MwSt.

inkl.  

MwSt.

6500 x 1000 x  50*1) 174801 25 325,0 13,0 1,25 3,80 4,56

6000 x 1000 x  60*1) 174016 25 300,0 12,0 1,50 4,70 5,64

4500 x 1000 x  801) 174022 25 225,0 9,0 2,00 6,15 7,38

6500 x 1000 x 100 174025 25 162,5 6,5 2,50 7,80 9,36

6000 x 1000 x 120 174422 25 150,0 6,0 3,00 9,10 10,92

5000 x 1000 x 140 174427 25 125,0 5,0 3,50 10,75 12,90

4500 x 1000 x 160 174238 25 112,5 4,5 4,00 12,20 14,64

4000 x 1000 x 180 174430 25 100,0 4,0 4,50 14,35 17,22

3500 x 1000 x 200 174437 25 87,5 3,5 5,00 16,00 19,20

3000 x 1000 x 220 174439 25 75,0 3,0 5,50 17,45 20,94

2500 x 1000 x 240 174116 25 62,5 2,5 6,00 19,15 22,98

ROCKPACK EINZELROLLE Preis /m2

Abmessungen

mm (L x B x D)

Art.-Nr. Anzahl

Rollen

m2 m2 RD 

(m2 · K)/W

exkl.  

MwSt.

inkl.  

MwSt.

4000 x 1000 x  60*1) 170379 25 200,0 8,0 1,70 6,15 7,38

6000 x 1000 x  80* 170380 25 150,0 6,0 2,25 8,20 9,84

5000 x 1000 x 100 170381 25 125,0 5,0 2,85 10,35 12,42

4000 x 1000 x 120 170382 25 100,0 4,0 3,40 12,40 14,88

3500 x 1000 x 140* 170383 25 87,5 3,5 4,00 14,35 17,22

3000 x 1000 x 160* 170384 25 75,0 3,0 4,55 16,50 19,80

2500 x 1000 x 180* 170385 25 62,5 2,5 5,10 18,55 22,26

2500 x 1000 x 200 170386 25 62,5 2,5 5,70 20,70 24,84

2000 x 1000 x 220* 170387 25 50,0 2,0 6,25 22,75 27,30

2000 x 1000 x 240* 170388 25 50,0 2,0 6,85 24,90 29,88

* Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage
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BezeichnungNr.

1. Oktober 2015

Alle Debitoren

S eite: 10

per

Preise gültig ab 01.01.16

Preis in EUR

Preis liste 2016

VS D - Hohldielendecken
Betongüte VS D 8-16 - VS D 4-32:   C50/60  -  Betongüte VS D 4-40 - VS D 4-50:   C55/67
S pannweiten lt. Belastungsdiagramm
Preise ab Werk, inkl. PVC-Kappen und E ntwässerungsbohrungen

VS D Hohldiele, Typ 8-16 M VS D16M m²44,95

VS D Hohldiele, Typ 8-16 B VS D16B m²51,00

VS D Hohldiele, Typ 6-20 B VS D20B m²56,15

VS D Hohldiele, Typ 6-20 C  VS D20C m²63,55

VS D Hohldiele, Typ 5-26,5 B VS D26B m²72,90

VS D Hohldiele, Typ 5-26,5 C  VS D26C m²78,05

Preis auf AnfrageVS D Hohldiele, Typ 5-28,5 S  (nur GSK ) VS D28S

VS D Hohldiele, Typ 4-32 B VS D32B m²80,40

VS D Hohldiele, Typ 4-32 C  VS D32C m²88,95

VS D Hohldiele, Typ-4-40 B VS D40B m²92,45

VS D Hohldiele, Typ-4-40 C  VS D40C m²98,60

Preis auf AnfrageVS D Hohldiele, Typ-4-42 S  (nur GS K ) VS D42S

VS D 4-45  ab Werk GWD, VOE , WOE
Preis auf AnfrageVS D Hohldiele, Typ-4-45 B VS D45B

Aussparungen werksseits nicht möglich

Preis auf AnfrageVS D Hohldiele, Typ-4-45 C  VS D45C

Aussparungen werksseits nicht möglich

VS D 4-50  ab Werk GWD, HZB, R DF
Preis auf AnfrageVS D Hohldiele, Typ 4-50 B VS D50B

Aussparungen werksseits nicht möglich

Preis auf AnfrageVS D Hohldiele, Typ 4-50 C  VS D50C

Aussparungen werksseits nicht möglich

Bewehrung:
Bewehrungspreise sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.

Den tagesaktuellen Preis bitten wir anzufragen.

Bewehrung mitgeliefert:
VS D S tandard Fugen- und R ostbewehrung mitli.PVS DR OS 7 to1.200,00

7 m S tangen, gerade, nicht gebogen

VS D Fugen- und Rostbewehrung mitliefern PVS DR OS T to1.450,00

geschnitten und teilweise gebogen 

VS D Zuganker für Hohldiele 16 cm  mitliefernPVSDZA16 S tk3,93

geschnitten und gebogen - Werk VOE

VS D Zuganker für Hohldiele 20 cm  mitliefernPVSDZA20 S tk4,20

geschnitten und gebogen - Werk VOE

VS D Zuganker für Hohldiele 26 cm  mitliefernPVSDZA26 S tk4,45

geschnitten und gebogen - Werk VOE

VS D Zuganker für Hohldiele 32 cm  mitliefernPVSDZA32 S tk4,72

geschnitten und gebogen - Werk VOE

Die in der Preisliste angeführten Preise verstehen sich ab Werk, exkl. 20% Ust., in E uro. S tand 2015.
S tahlpreise sind freibleibend. E s gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Technische Ä nderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.



BezeichnungNr.

1. Oktober 2015

Alle Debitoren

S eite: 10

per

Preise gültig ab 01.01.16

Preis in EUR

Preis liste 2016

VS D - Hohldielendecken
Betongüte VS D 8-16 - VS D 4-32:   C50/60  -  Betongüte VS D 4-40 - VS D 4-50:   C55/67
S pannweiten lt. Belastungsdiagramm
Preise ab Werk, inkl. PVC-Kappen und E ntwässerungsbohrungen

VS D Hohldiele, Typ 8-16 M VS D16M m²44,95

VS D Hohldiele, Typ 8-16 B VS D16B m²51,00
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VS D Hohldiele, Typ 5-26,5 C  VS D26C m²78,05

Preis auf AnfrageVS D Hohldiele, Typ 5-28,5 S  (nur GSK ) VS D28S

VS D Hohldiele, Typ 4-32 B VS D32B m²80,40
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Preis auf AnfrageVS D Hohldiele, Typ-4-42 S  (nur GS K ) VS D42S

VS D 4-45  ab Werk GWD, VOE , WOE
Preis auf AnfrageVS D Hohldiele, Typ-4-45 B VS D45B

Aussparungen werksseits nicht möglich

Preis auf AnfrageVS D Hohldiele, Typ-4-45 C  VS D45C

Aussparungen werksseits nicht möglich

VS D 4-50  ab Werk GWD, HZB, R DF
Preis auf AnfrageVS D Hohldiele, Typ 4-50 B VS D50B

Aussparungen werksseits nicht möglich

Preis auf AnfrageVS D Hohldiele, Typ 4-50 C  VS D50C

Aussparungen werksseits nicht möglich

Bewehrung:
Bewehrungspreise sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.

Den tagesaktuellen Preis bitten wir anzufragen.

Bewehrung mitgeliefert:
VS D S tandard Fugen- und R ostbewehrung mitli.PVS DR OS 7 to1.200,00

7 m S tangen, gerade, nicht gebogen

VS D Fugen- und Rostbewehrung mitliefern PVS DR OS T to1.450,00

geschnitten und teilweise gebogen 

VS D Zuganker für Hohldiele 16 cm  mitliefernPVSDZA16 S tk3,93

geschnitten und gebogen - Werk VOE

VS D Zuganker für Hohldiele 20 cm  mitliefernPVSDZA20 S tk4,20

geschnitten und gebogen - Werk VOE
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geschnitten und gebogen - Werk VOE

VS D Zuganker für Hohldiele 32 cm  mitliefernPVSDZA32 S tk4,72
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Die in der Preisliste angeführten Preise verstehen sich ab Werk, exkl. 20% Ust., in E uro. S tand 2015.
S tahlpreise sind freibleibend. E s gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Technische Ä nderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.



Grobkostenrechnung für Sprinkleranlagen
Diese Berechnung kann für Hochregallager nicht verwendet werden.

- Der Schwierigkeitsgrad "S" 100% entspricht einer mittelschweren Montage.

- Der Mittelwert darf zwischen 80 und 120% liegen.

- Zuschlag für Sprinkleranlagen in Lager oder Fabrikation + 20%

- In frostgefährdeten Gebäuden wird ein Zuschlag von 15% einkalkuliert

 Frostgefahr

Bezeichnung m2    S    Sfr.tot    Stk.   Sfr./Sp   Sfr.Total

Tiefgarage 100 100 1'300.00 10 130.00 1'300.00

Verkaufsläden 100 100 2'100.00 13 165.00 2'062.50

Lager 100 100 1'930.00 13 155.00 1'937.50

Fabrikation 100 100 2'100.00 13 160.00 2'000.00

Total Rohrleitungsnetz 400 7'430.00 49 7'300

Zentrale und Zubehör Stk./m    Sfr. Total

1 Sprinklerzentrale pro 10'000m2, bei Trockenanlagen 5'000m2 0 9'500.00

Brandmeldezentrale - Alarmübermittlung 0 0.00

Zubehör, Spül-, Prüf- und Entleerventile, Durchflussmelder 146.00

Verb.Leitungen ab Zentrale bis geschützten Bereich 0 0.00

Total Zentrale und Zubehör 9'646.00

Total Sprinkleranlage exkl. MWSt. fertig montiert 16'946.00

Total Montagezeit in Wochen mit 2 Mann 1

Total Stundenaufwand 51

Die Angaben wurden versandt. Besten Dank!

Firma*: TU Wien

Name*: Alex Müllner

Email*: alex.muellner@tuwien.ac.a

berechnen

ZENTEX BRANDSCHUTZ AG Tel +41 56 416 20 30
Hofmattstrasse 9 Fax +41 56 416 20 31
CH-5432 Neuenhof info@zentex.ch
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